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表一 
	建设项目名称
	吉安嘉石玻璃制品有限公司年产2.5万吨特种玻璃珠生产线建设项目

	建设单位名称
	吉安嘉石玻璃制品有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	江西省吉安市新干县赣中玻璃工业城

	主要产品名称
	特种玻璃珠

	设计生产能力
	年产2.5万吨特种玻璃珠，每天生产83吨特种玻璃珠

	实际生产能力
	年产2.1万吨特种玻璃珠，每天生产70吨特种玻璃珠

	建设项目

环评时间
	2019年12月
	开工建设时间
	2020年3月

	调试时间
	2020年5月
	验收现场监测时间
	2020年8月18-19日

	环评报告表

审批部门
	新干县生态环境局
	环评报告表编制单位
	萍乡市华帆环保设备有限公司

	环保设施

设计单位
	萍乡市华帆环保设备有限公司
	环保设施施工单位
	企业自建

	投资概算（万）
	6830
	环保投资概算（万）
	200
	比例
	2.92%

	实际投资（万）
	5120
	实际环保投资
	256
	比例
	5.0%

	验收监测依据
	1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院（2017）第682号令）；
2、《环保部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉》（国环规环评[2017]4号）；
3、《建设项目竣工环境保护验收指南 污染影响类》生态环境保护部（公告[2018]9号）；
4、《吉安嘉石玻璃制品有限公司年产2.5万吨特种玻璃珠生产线建设项目环境影响报告表》
5、关于《吉安嘉石玻璃制品有限公司年产2.5万吨特种玻璃珠生产线建设项目环境影响报告表的批复》（干环评字［2020］15号）

	验收监测标准
标号、级别
	1、废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表2中新建企业大气污染物排放限值及表3中大气污染物无组织排放限值。无组织颗粒物1.0mg/m³。有颗粒物50mg/m³，二氧化硫400mg/m³，氮氧化物700mg/m³。
2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。昼间65dB,夜间55dB。

3、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。即化学需氧量100mg/L，生化需氧量20mg/L，悬浮物70mg/L，氨氮15mg/L，pH6-9、动植物油类10mg/L。

4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。
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表三
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表三（续）

表四


表五


表六

表七
表八
表十

表十一

表十二

表十三

	5.3有组织废气检测结果1

表13   有组织废气检测结果               单位：mg/m3
采样日期：2020.8.17
采样点位

检测项目
检测结果

排气筒

高度m
燃料
第一次
第二次
第三次
1#熔化炉废气排气筒处理后采样口
烟气含氧量*%
15.4
15.6
15.2
40
天然气
烟气标干流量*m3/h

21365
22881
23693
颗粒物
实测浓度mg/m3
＜20
＜20
＜20
折算浓度mg/m3
/
/
/
排放速率kg/h

/
/
/
二氧化硫
实测浓度mg/m3
23
27
25
折算浓度mg/m3
53
65
56
排放速率kg/h

0.49
0.62
0.59
氮氧化物
实测浓度mg/m3
65
63
54
折算浓度mg/m3
151
152
121
排放速率kg/h

1.34
1.44
1.28
采样日期：2020.8.18
1#熔化炉废气排气筒处理后采样口
烟气含氧量*%
15.5
15.8
15.1
40
天然气
烟气标干流量*m3/h

24280
24341
25402
颗粒物
实测浓度mg/m3
＜20
＜20
＜20
折算浓度mg/m3
/
/
/
排放速率kg/h

/
/
/
二氧化硫
实测浓度mg/m3
21
28
22
折算浓度mg/m3
47
70
48
排放速率kg/h

0.51
0.68
0.56
氮氧化物
实测浓度mg/m3
60
67
70
折算浓度mg/m3
142
168
154
排放速率kg/h

1.46
1.63
1.78
检测结果表明，1#熔化炉废气中颗粒物最高浓度＜20mg/m3，二氧化硫最高浓度为70mg/m3，氮氧化物最高浓度为162mg/m3，满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表2中新建企业大气污染物排放限值。

	


表十四

表十五
附件1：三同时登记表
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位：江西中明环境检测有限公司                                                                                                                项目经办人：      杨勇
	建设项目
	项目名称
	吉安嘉石玻璃制品有限公司年产2.5万吨特种玻璃珠

生产线建设项目
	项目代码
	C3049
	建设地点
	江西省吉安市新干县赣中玻璃工业城

	
	行业类别（分类管理名录）
	安全、消防用金属制品制造
	建设性质
	☑新建  □ 改扩建  □技术改造
	厂区经度/纬度
	/

	
	设计生产能力
	年年产2.5万吨特种玻璃珠
	实际生产能力
	年产2.5万吨特种玻璃珠
	环评单位
	萍乡市华帆环保设备有限公司

	
	环评文件审批机关
	新干县生态环境局
	审批文号
	干环评字【2020】15号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2020年3月
	竣工日期
	2020年5月
	排污许可证申领时间
	2020.6.5

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	企业自建
	本工程排污许可证编号
	91360824MA38QJ61XM001P

	
	验收单位
	企业自行验收
	环保设施监测单位
	/
	验收监测时工况
	80%

	
	投资总概算（万元）
	6830
	环保投资总概算（万元）
	200
	所占比例（%）
	2.92%

	
	实际总投资
	5120
	实际环保投资（万元）
	256
	所占比例（%）
	5.0%

	
	废水治理（万元）
	60
	废气治理（万元）
	170
	噪声治理（万元）
	6
	固体废物治理（万元）
	10
	绿化及生态（万元）
	5
	其他（万元）
	5

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	300天

	运营单位
	吉安嘉石玻璃制品有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	
	验收时间
	2020.8.17-18

	污染

物排

放达

标与

总量

控制
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	化学需氧量
	/
	82
	100
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	8.41
	15
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件2：环评批复
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附件3：委托协议书

委托书
江西中明环境检测有限公司：

我公司建设项目已竣工并已开始试运行，现生产及环保治理设施运行正常。根据环境保护有关法律法规及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，需对该项目进行竣工环境保护验收，特委托贵公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。
委托单位：吉安嘉石玻璃制品有限公司
时间：2020年8月10日

附件4：工况证明

验收监测期间生产工况说明

我单位对监测期间生产工况说明做如下说明：

	时间
	产品名称
	设计产量
	实际产量
	生产负荷

	2020.8.17
	玻璃珠
	年产2.5万吨特种玻璃珠，每天生产83吨特种玻璃珠
	年产2.1万吨特种玻璃珠，每天生产70吨特种玻璃珠
	84%

	2020.8.18
	玻璃珠
	年产2.5万吨特种玻璃珠，每天生产83吨特种玻璃珠
	年产2.1万吨特种玻璃珠，每天生产70吨特种玻璃珠
	84%


委托单位：吉安嘉石玻璃制品有限公司
时间：2020年8月18日

附件5：执行标准的复函
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附件6：验收检测报告
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附件7：项目验收组意见及名单

吉安嘉石玻璃制品有限公司年产2.5万吨特种玻璃珠生产线建设项目

竣工环境保护验收组意见

    2020年10月18日，吉安嘉石玻璃制品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中吉安嘉石玻璃制品有限公司（建设单位）、江西中明环境检测有限公司（监测单位）和专业技术专家共6人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告表编制单位对报告详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况
项目位于新干县赣中玻璃工业城，中心位置地理坐标：E115˚25′28.43″，N27˚43′32.02″，项目租赁新干县鑫凯彩瓦厂已空置厂房为生产用房。项目北面为新干县诚信玻璃制品厂；南面为兴众燃料有限公司；西面为新干县亿泰玻璃厂；东面为新干县永益玻璃厂。

	序号
	类型
	环评情况
	实际情况

	1
	配料、混料工艺
	配料、混料粉尘经布袋除尘器+15m高排气筒处理
	配料、混料粉尘经静电除尘器收集处理后，少量粉尘通过低空排放，呈无组织

	2
	窑炉废气
	窑炉烟气采用SCR脱硝+脱硫+湿式静电除尘处理后由40m高烟囱达标排放
	窑炉烟气经过喷淋塔＋静电除尘器处理后经40m烟囱排放

	3
	废水处理
	项目废水主要为生活污水，生活污水经一体化污水处理设施处理后排放
	项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入污水处理厂。经污水处理厂统一处理


工程变动情况

三、环境保护设施建设情况

1、生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入污水处理厂统一再处理。生产废水主要在制珠成型工艺冷却用水，冷却用水不外排，循环使用。脱硫塔废水经循环水池循环使用，不外。

2、配料、混料粉尘经过静电除尘器处理后，少量废气低空排放。呈无组织。窑炉烟气采用喷淋塔+静电除尘处理后由40m高烟囱排放。
3、项目通过选用低噪声设备及厂区合理布局降低噪声对环境的影响。

4、项目固废主要为生产固废、生活垃圾。不合格产品回用于生产，粉尘集中收集后外售、综合利用。生活垃圾交由环卫处理

四、环保设施监测结果

1、检测结果表明该项目污水处理出口污染物pH值在7.21-7.71之间、化学需氧量最大值为82mg/L、五日生化需氧量最大为18.2mg/L、悬浮物最大为34mg/L、氨氮最大为8.41mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

2、检测结果表明，该项目无组织废气颗粒物最高浓度为0.410mg/m³，满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表3中大气污染物无组织排放限值。

3、检测结果表明，熔化炉废气中颗粒物最高浓度＜20mg/m3，二氧化硫最高浓度为70mg/m3，氮氧化物最高浓度为162mg/m3，满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表2中新建企业大气污染物排放限值。

4、检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为54.2-58.0dB(A),厂界四周夜间噪声检测值范围为45.0-45.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

工程建设对环境的影响
本项目产生废气、废水、噪声、固废均由相应环保设施处理后排放，对周边环境影响较小。                                                                                                                                      
六、验收结论

验收综合结论：

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的九种验收不合格情形，对项目进行逐一对照核查，本项目未出现不合格情形。具体如下表：
建设项目竣工环境保护验收条件与实际情况对照表
	序号
	不予通过验收的情形
	项目实际情况
	结论

	1
	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的
	项目环境保护设施建设符合环评及批复要求，且与主体工程同时投产使用
	不属于

	2
	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的
	经监测污染物排放均达标；项目符合总量控制指标
	不属于

	3
	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺；或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的
	项目未发生重大变动
	不属于

	4
	建设过程中造成重大环境污染未治理完成
	本项目未涉及
	不属于

	5
	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的
	本项目正在办理排污许可

登记
	不属于

	6
	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的
	本项目不属于分期建设
	不属于

	7
	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的
	本项目不涉及此情形
	不属于

	8
	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的
	本验收报告数据来自建设单位相关技术资料，来源可靠；报告内容完整，验收结论明确合理
	不属于

	9
	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的
	本项目未出现其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的
	不属于


综上，吉安嘉石玻璃制品有限公司年产2.5万吨特种玻璃珠生产线建设项目在实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，污染物排放达到了相关排放标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件。因此，本项目可通过建设项目竣工环境保护设施验收。
七、后续工作
（1）加强安全管理、清洁生产管理及环保设施的日常运行管理，严格执行所制定的环境保护管理制度的相关规定，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用设备，确保外排污染物长期、稳定达标排放。加强环境风险防范意识，杜绝非正常排无事故的发生。

（2）开展必要的环境污染事故应急演练，做到万一发生事故时能及时在第一时间做好应急处理，并能向各有关部门做出预警预报，以便采取有效措施把风险降到最低。

（3）全面落实环评中要求的废水、废气、噪声、固废等防治措施要求，重点污染防治区做好防渗、防漏措施。

（4）排污口应按国家和江西省排污口规范化管理要求，设置各类排污口和标识牌并建档。
八、验收组人员信息

验收组人员信息见附件（吉安嘉石玻璃制品有限公司年产2.5万吨特种玻璃珠生产线建设项目竣工环境保护验收组名单）
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附图一  项目地理位置图
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附图四：项目验收公示截图

附图五：项目环保设施图
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一：工程建设内容


1.1建设地点及周边环境


项目位于新干县赣中玻璃工业城，中心位置地理坐标：E115˚25′28.43″，N27˚43′32.02″，项目租赁新干县鑫凯彩瓦厂已空置厂房为生产用房。项目北面为新干县诚信玻璃制品厂；南面为兴众燃料有限公司；西面为新干县亿泰玻璃厂；东面为新干县永益玻璃厂。


1.2项目主要建设内容及规模见表1。


表1    项目工程建设内容一览表


工程类别�
建设内容�
环评工程内容�
实际工程内容�
�
主体工程�
玻璃窑炉车间�
建筑面积为1200m2，1F，砖混＋钢架结构�
与环评一致�
�
�
配料车间�
建筑面积为700m2，1F，钢架结构�
与环评一致�
�
辅助工程�
原料库�
建筑面积为400m2，1F，钢架结构�
与环评一致�
�
�
成品库�
建筑面积为400m2，1F，钢架结构�
与环评一致�
�
�
简易办公楼�
建筑面积为320m2，1F，砖混结构�
与环评一致�
�
�
门卫�
建筑面积为50m2，1F，砖混结构�
与环评一致�
�
公用工程�
给水工程�
市政供水�
市政供水�
�
�
排水工程�
雨污分流制，生活污水经一体化污水处理设施处理�
雨污分流制，生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入污水处理厂统一再处理。�
�
�
供电工程�
市政供电�
市政供电�
�
环保工程�
废气处理�
配料、混料粉尘经布袋除尘器+15m高排气筒处理，窑炉烟气采用SCR脱硝+脱硫+湿式静电除尘处理后由40m高烟囱达标排放�
配料、混料粉尘经过布袋除尘器处理后，少量废气低空排放。呈无组织。窑炉烟气采用喷淋塔+静电除尘处理后由40m高烟囱排放�
�
�
废水处理�
一体化污水处理设施，循环水池容积2000m3�
生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入污水处理厂统一再处理。生产废水主要在制珠成型工艺冷却用水，冷却用水不外排。循环使用�
�
�
噪声污染防治�
墙体隔声、减震、设置绿化隔离带等措施。�
墙体隔声、减震、设置绿化隔离带等措施。�
�
�
固废处理�
一般工业固废暂存库面积20m2�
一般工业固废暂存于固废仓库�
�
劳动定员�
现阶段，企业员工为20人�
�






1.3产品方案


序号�
产品名称�
环评产量�
实际产量�
�
1�
特种玻璃珠�
25000吨�
21000吨�
�
1.4项目主要设备表


表3    主要生产设备清单


序号�
设备名称�
型号及规格�
单位�
环评数量�
实际数量�
�
1�
斗式提升机�
�
台�
1�
1�
�
2�
仓壁振动器�
�
台�
2�
2�
�
3�
电磁振动给料机�
�
台�
4�
4�
�
4�
自动配料线�
电子秤称量微机自动控制�
套�
1�
1�
�
5�
混合机�
750L强制式混合机�
台�
1�
1�
�
6�
集料皮带机�
�
台�
1�
1�
�
7�
输料皮带机�
�
台�
2�
2�
�
8�
空气压缩机�
�
台�
1�
1�
�
9�
布袋除尘器�
�
套�
1�
0�
�
10�
玻璃池炉�
60m2燃气蓄热式池炉�
座�
1�
1�
�
11�
天然气燃烧系统�
�
套�
1�
1�
�
12�
空交及传动装置�
�
套�
1�
1�
�
13�
总烟道闸板�
�
台�
1�
1�
�
14�
支烟道闸板�
�
台�
2�
2�
�
15�
引风机�
�
台�
1�
1�
�
16�
加料机�
�
台�
2�
2�
�
17�
珠机、珠仓、检验台等�
�
套�
12�
12�
�
18�
40m铁烟囱�
�
台�
1�
1�
�
19�
烟气脱硝系统�
�
套�
1�
0�
�
20�
烟气脱硫系统�
�
套�
1�
0�
�
21�
静电除尘系统�
�
套�
1�
2�
�
22�
喷淋系统�
�
套�
0�
2�
�






1.4主要原辅料及能源消耗见表4


表4    原辅材料表


名称�
环评用量t/a�
包装方式�
储存


位置�
实际用量t/a�
来源�
备注�
�
原料�
石英砂�
12000�
袋装�
原料库�
11500�
外购�
原辅材料消耗量与项目生产能力有关，因此实际年耗量来源于企业估算�
�
�
钾长石�
4000�
袋装�
原料库�
3800�
外购�
�
�
�
五水硼砂�
900�
袋装�
原料库�
900�
外购�
�
�
�
纯碱�
4000�
袋装�
原料库�
3800�
外购�
�
�
�
锂云母�
850�
袋装�
原料库�
800�
外购�
�
�
�
白云石�
850�
袋装�
原料库�
800�
外购�
�
�
�
方解石�
2000�
袋装�
原料库�
1800�
外购�
�
�
�
澄清剂�
550�
袋装�
原料库�
500�
外购�
�
�
能源�
电�
180万度�
/�
/�
150万度�
市政供电�
�
�
�
天然气�
750万m3/a�
/�
/�
700万m3/a�
外购�
�
�
原辅材料性质


石英砂：石英砂是� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/988833-1045326.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �石英石�经破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5804023-6016822.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �硅酸盐矿物�，其主要矿物成分是SiO2。石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/4362778-4568400.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �莫氏硬度�7。石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材料等工业。


钾长石：长石是钾、钠、钙等� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5004730-5229492.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �碱金属�或碱土金属的铝硅酸盐矿物，也叫长石族矿物。钾长石(K2O·Al2O3·6SiO2)通常也称� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5576276-5789978.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �正长石�。钾长石系列主要是正长石，微斜长石，条纹长石等。钾长石属� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/6559910-6773664.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �单斜晶系�，通常呈肉红黄白等色。密度2.54~2.57g/cm3，� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/2447932-2587757.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �比重�2.56~2.59，硬度6，其理论成分为SiO2 64.7%、Al2O3 18.4%、K2O 16.9%。它具有熔点低(1150±20℃)，� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5989973-6202940.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �熔融�间隔时间长，熔融粘度高等特点，广泛应用于陶瓷坯料、陶瓷釉料、玻璃、电瓷、研磨材料等工业部门及制钾肥用。


五水硼砂：四硼酸钠（五水），中文别名：五水硼砂，CAS号：12179-04-3，分子式：H11BNa2O8，分子量：195.8731。主要用作硼化合物的原料、除草剂，也用于彩色玻璃、搪瓷、土壤消毒等。


纯碱：碳酸钠（Na2CO3），分子量105.99。化学品的纯度多在99.5%以上（质量分数），又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的有机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。
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项目用水平衡图（m3/d）
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锂云母：锂云母又称"鳞云母"，成分为KLi1.5Al1.5〔AlSi3O10〕(F,OH)2，含Li2O为1.23~5.90%，常含铷、铯等。单斜晶系。常呈细鳞片状集合体。淡紫色，有时黄绿色。


白云石：白云石晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。化学成分为CaMg(CO3)2。常有铁、锰等� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/6043897-6256911.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �类质同象�(代替镁)。当铁或锰原子数超过镁时，称为铁白云石或锰白云石。三方晶系，晶体呈� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/2235494-2365338.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �菱面体�，晶面常弯曲成马鞍状，� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/2232958-2362715.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �聚片双晶�常见。集合体通常呈粒状。纯者为白色；含铁时呈灰色；风化后呈褐色。玻璃光泽。是组成白云岩的主要矿物。� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5791787-6004579.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �海相沉积�成因的白云岩常与菱铁矿层、石灰岩层成互层产出。在� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/3682146-3869934.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �湖相沉积�物中，白云石与石膏、硬石膏、石盐、� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/7545869-7819962.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �钾石盐�等共生。


方解石：方解石是一种碳酸钙矿物，天然碳酸钙中最常见的就是它。因此，方解石是一种分布很广的矿物。方解石的晶体形状多种多样，它们的集合体可以是一簇簇的晶体，也可以是粒状、块状、纤维状、钟乳状、土状等等。敲击方解石可以得到很多� HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/6191359-6404611.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" �方形�碎块，故名方解石。


澄清剂：澄清剂的作用是在玻璃熔制过程中高温分解(气化)产生气体或降低玻璃液粘度，促使玻璃液中气泡消除。根据查阅相关资料可知，澄清剂中主要成份为氧化钙30%，氧化钠 11%，水 6%，氧化锂 1%，氧化硅 15%，氧化铝 4%，无重金属成份


1.5水平衡


本项目用水主要为生活用水及生产用水。生活用水主要为员工用水，生活用水按每人0.2m3/d算，生产用水主要在制珠成型工艺冷却用水，冷却用水不外排。循环使用。项目用水来源于市政供水。（项目用水参照用水发票）








1.6主要工艺流程及产污环节


1.6.1、项目工艺流程见下图。


�


项目工艺流程及产污环节图


1.6.2工艺说明：


（1）配料、混料


本项目原料为石英砂、钾长石、十水硼砂、纯碱、锂云母、白云石、元明粉、碎玻璃，辅料为澄清剂。原料经汽车运输进厂，贮存于原料车间，在配料车间将各种原料按照配比进行称重配料，将配比后的原料混合均匀。本项目采用全封闭加料机。


（2）熔化


熔化就是将混合料经过高温加热形成均匀的、无气泡的、并符合要求的玻璃液的过程，本工业玻璃熔化采用马蹄焰型火焰炉，窑炉为密闭的，玻璃的熔化温度1500~1600℃，燃料为天然气。


（3）制珠成型


澄清、匀化后的玻璃液经过珠仓冷却后通过制珠机将玻璃熔体制成玻璃珠。制珠过程中，采用水循环间接冷却。冷却水通过2000m3水池循环使用。


（4）检验、包装入库


经检验合格后的玻璃珠包装入库，不合格品则经过皮带输送后作为原料返回到生产中。





1.7项目变动情况


序号�
类型�
环评情况�
实际情况�
�
1�
配料、混料工艺�
配料、混料粉尘经布袋除尘器+15m高排气筒处理�
配料、混料粉尘经布袋除尘器收集处理后，少量粉尘通过低空排放，呈无组织�
�
2�
窑炉废气�
窑炉烟气采用SCR脱硝+脱硫+湿式静电除尘处理后由40m高烟囱达标排放�
窑炉烟气经过喷淋塔＋静电除尘器处理后经40m烟囱排放�
�
3�
废水处理�
项目废水主要为生活污水，生活污水经一体化污水处理设施处理后排放�
项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入污水处理厂。经污水处理厂统一在处理�
�
综上：以上变动均不属于重大变动


主要污染源、污染物处理和排放流程


2.1主要污染源


  （1）废水：废水主要为员工生活用水及生产废水。                                                                                                                                                                                                                                                


废气：废气主要来源于熔化炉废气、配料、混料废气。


噪声：本项目噪声主要为设备噪声，项目采用减震、隔声等措施降低噪声影响。


固体废物：一般固体废物主要为员工生活垃圾及废弃包装物品，统一收集后交由环卫部门处理。


2.2污染物监测点位示意图


�


表5    验收检测期间气象条件与参数


日期�
天气�
气温℃�
气压KPa�
风向�
风速m/s�
�
2020.8.17�
晴�
23~36℃�
98.5~99.2kPa�
北风�
2.3~3.0m/s�
�
2020.8.18�
阴�
32~37℃�
98.5~99.8kPa�
北风�
1.7~2.9m/s�
�






建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定


3.1环评结论


   本项目符合国家、地方的相关产业政策、选址合理，同时与相关环境功能区划具有很好的符合性，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，对外界环境影响较小，且满足总量控制和清洁生产要求。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。


3.2新干县生态环境局审批决定


   具体见附件环评批复。


表6   审批意见及落实情况


序号�
污染物类型�
污染物


名称�
环评及批复要求�
实际建成�
�
1�
废水�
生活


污水�
生活污水采用隔油池＋化粪池＋污水一体化设备处理后外排�
生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入污水处理厂统一再处理。生产废水主要在制珠成型工艺冷却用水，冷却用水不外排，循环使用。脱硫塔废水经循环水池循环使用，不外排�
�
�
�
生产


废水�
产品冷却水，除尘脱硫水分别采用冷却塔，沉淀池处理后循环使用，不外排�
�
�
2�
废气�
工业


废气�
配料、混料粉尘经布袋除尘器+15m高排气筒处理，窑炉烟气采用SCR脱硝+脱硫+湿式静电除尘处理后由40m高烟囱达标排放�
配料、混料粉尘经过静电除尘器处理后，少量废气低空排放。呈无组织。窑炉烟气采用喷淋塔+静电除尘处理后由40m高烟囱排放�
�
3�
噪声�
厂界


噪声�
噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。�
项目通过选用低噪声设备及厂区合理布局降低噪声对环境的影响�
�
4�
固体


废物�
生产


固废�
不合格产品回用于生产，粉尘集中收集后外售、综合利用�
不合格产品回用于生产，粉尘集中收集后外售、综合利用�
�
�
�
生活


垃圾�
生活垃圾交由环卫处理�
生活垃圾交由环卫处理�
�
5�
卫生防护距离�
项目卫生防护距离为原料库周边50米范围�
根据现场调查及企业提供资料，距离本项目最近的敏感点为厂界北面320m处新干城东小院，符合卫生防护距离的要求�
�












四、验收监测质量保证及质量控制


4.1人员


现场监测及实验室分析由江西中明环境检测有限公司承担。江西中明环境检测有限公司取得相关资质；采样期间均选择在无雨、无雪、无四级以上大风天气时开展监测工作；


4.2 设备


监测过程中使用的仪器设备均符合国家有关标准和技术要求。监测分析仪器均经过计量部门检定/校准合格，并在有效期内使用；


4.3 采样


  采样点位选取考虑到合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行。废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查；水质采样按照水样采样规范；噪声采样监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准。噪声采样严格按照相关技术规范要求进行，监测前后用标准声源对仪器进行校准，监测时加带防风罩，校准结果不超过0.5dB数据方认为有效。


表7现场采样及分析方法质量控制措施一览表


名称�
采样介质�
流量或时间�
注意事项�
检出限�
�
颗粒物�
玻璃纤维滤膜�
100L/min�
采满50min�
0.001mg/m3�
�
噪声�
仪器直读�
/�
测量前需校准�
/�
�
CODcr�
具塞磨口玻璃瓶�
/�
采样前润洗3次，滴加硫酸�
/�
�
BOD5�
聚乙烯瓶�
/�
采样时充满瓶子，不能有气体�
0.5mg/L�
�
pH�
聚乙烯瓶�
/�
采样前润洗3次�
/�
�
SS�
聚乙烯瓶�
/�
采样前润洗3次�
/�
�
氨氮�
聚乙烯瓶�
/�
采样前润洗3次，滴加硫酸�
0.025mg/L�
�






4.4 实验室分析


保证实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿符合要求。


                        表8实验室分析质量控制措施一览表       单位mg/L（注：pH 无量纲）


采样日期�
项目�
质控措施�
实验室检测值�
允许偏差范围�
评价�
�
2020.8.17-18�
CODcr�
精密度�
0%�
10%�
合格�
�
�
氨氮�
准确度�
1.98�
2.02±0.12�
合格�
�
�
�
精密度�
2.2%�
10%�
合格�
�
�
生化需氧量�
精密度�
6.2%�
10%�
合格�
�
4.5 数据审核


采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。


4.6工况


2020.8.17-18对吉安嘉石玻璃制品有限公司年产2.5万吨特种玻璃珠生产线建设项目进行了环境保护验收监测。验收监测期间，设备运行正常，环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。


验收监测内容 


                              表9   验收监测内容一览表


监测类别�
监测点位�
监测目的�
监测项目�
监测频次�
�
有组织废气�
熔化炉处理设施出口1#�
考核有组织废气排放是否达标�
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物�
2天，每天3次�
�
无组织废气�
上风向1个参照点，下风向3个监控点�
考核无组织废气排放是否达标�
颗粒物�
2天，每天4次�
�
生活污水�
废水处理设施出口�
考核生活废水


排放是否达标�
pH、化学需氧量、


氨氮、生化需氧量、悬浮物�
2天，每天3次 �
�
厂界噪声�
厂界外东南西北方向1米处各设1检测点�
考核厂界噪声


是否达标�
等效声级dB(A)�
连续两天昼夜


各一次�
�
备注：由于有组织废气进口温度过高、无规范采样口，因此进口未检测。�
�






                                表10 检测分析方法     


样品类别�
项目�
检测标准（方法）�
检测仪器�
检出限�
�
废水�
pH值�
水质 pH值的测定 玻璃电极法 


GB 6920-86�
pH计PHS-3C�
0.01无量纲�
�
�
悬浮物�
水质 悬浮物的测定 重量法 


GB 11901-89 �
电子天平FA1204C�
/�
�
�
化学需氧量�
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017�
滴定管�
4mg/L�
�
�
五日生化


需氧量�
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009�
生化培养箱SPX-70B�
0.5mg/L�
�
�
氨氮�
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009�
紫外可见分光光度计UV-5100�
0.025mg/L�
�
锅炉废气�
颗粒物�
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法


GB/T 16157-1996�
电子天平FA1204C�
0.001mg/m3�
�
�
二氧化硫�
固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 �
自动烟尘（气）测试仪崂应3012H�
3mg/m3�
�
�
氮氧化物�
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 �
�
3mg/m3�
�
噪声�
厂界噪声�
工业企业厂界环境噪声排放标准


GB 12348-2008 �
频谱噪声分析仪HS6288E�
/�
�






5.1验收监测结果


表11    废水检测结果            单位：mg/L(pH无量纲)


采样点位�
检测项目�
检测结果�
标准限值�
�
�
�
第一次�
第二次�
第三次�
�
�
综合废水处理后总排放口�
pH值�
2020.8.17�
7.24�
7.63�
7.71�
6-9�
�
�
�
2020.8.18�
7.21�
7.38�
7.64�
�
�
�
悬浮物�
2020.8.17�
29�
32�
26�
70�
�
�
�
2020.8.18�
34�
31�
25�
�
�
�
化学需氧量�
2020.8.17�
51�
82�
63�
100�
�
�
�
2020.8.18�
55�
71�
78�
�
�
�
五日生化需氧量�
2020.8.17�
17.2�
14.2�
15.2�
20�
�
�
�
2020.8.18�
16.2�
18.2�
16.2�
�
�
�
氨氮�
2020.8.17�
7.36�
8.09�
5.99�
15�
�
�
�
2020.8.18�
8.41�
7.55�
8.00�
�
�
备注：1.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；�
�
检测结果表明该项目污水处理出口污染物pH值在7.21-7.71之间、化学需氧量最大值为82mg/L、五日生化需氧量最大为18.2mg/L、悬浮物最大为34mg/L、氨氮最大为8.41mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。














5.2大气污染物检测结果


表12   无组织废气检测结果               单位：mg/m3


采样时间：2020.8.17�
�
采样点位�
检测项目�
检测结果�
单位�
�
�
�
第一次�
第二次�
第三次�
第四次�
�
�
无组织上风向参照点 C1�
颗粒物�
0.168�
0.191�
0.183�
0.197�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C2�
颗粒物�
0.311�
0.380�
0.339�
0.373�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C3�
颗粒物�
0.339�
0.368�
0.352�
0.325�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C4�
颗粒物�
0.295�
0.410�
0.369�
0.353�
mg/m3�
�
采样时间：2020.8.18�
�
无组织上风向参照点 C1�
颗粒物�
0.187�
0.203�
0.171�
0.169�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C2�
颗粒物�
0.362�
0.407�
0.379�
0.315�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C3�
颗粒物�
0.371�
0.344�
0.299�
0.324�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C4�
颗粒物�
0.292�
0.377�
0.327�
0.359�
mg/m3�
�
检测结果表明，该项目无组织废气颗粒物最高浓度为0.410mg/m³，满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表3中大气污染物无组织排放限值。
































5.4厂界噪声检测结果


                      表15      厂界噪声检测                    单位：dB(A)


监测点位�
2020.8.17�
2020.8.18�
标准限值�
评价�
�
�
测试时间�
Leq�
测试时间�
Leq�
�
�
�
厂界东面�
昼间�
54.3�
昼间�
57.4�
65�
达标�
�
厂界南面�
夜间�
45.2�
夜间�
45.1�
�
�
�
厂界西面�
昼间�
54.1�
昼间�
58.0�
�
�
�
厂界北面�
夜间�
45.4�
夜间�
45.0�
�
�
�
厂界东面�
昼间�
57.5�
昼间�
54.2�
55�
达标�
�
厂界南面�
夜间�
45.2�
夜间�
45.1�
�
�
�
厂界西面�
昼间�
57.6�
昼间�
56.7�
�
�
�
厂界北面�
夜间�
45.3�
夜间�
45.1�
�
�
�
检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为54.2-58.0dB(A),厂界四周夜间噪声检测值范围为45.0-45.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。


5.5总量控制


污染物排放总量必须满足新干县生态环境局（原新干县环保局）下达的控制指标要求：CODcr≤0.113t/a、NH3-N≤0.022t/a、NOX≤20.38t/a。项目具体总量排放见表16。（废水总量核算参照用水平衡图及废水平均浓度，废气总量核算参照废气实测浓度。）


表16   污染物总量排放情况一览表


污染物名称�
实际排放量�
本项目总量控制�
�
化学需氧量�
0.059t/a�
0.113t/a�
�
氨氮�
0.007t/a�
0.022t/a�
�
氮氧化物�
3.58t/a�
20.38t/a�
�
本项目化学需氧量实际排放总量为0.059t/a、氨氮排放总量为0.007t/a、氮氧化物总量为3.58t/a，均满足批复要求的总量控制要求。


5.6排污许可办理情况


本项目已办理排污许可证。


   








验收检测结论：


在2020年8月17-18日检测期间，该项目运行正常，符合验收检测要求，具体检测结论为：


1、检测结果表明该项目污水处理出口污染物pH值在7.21-7.71之间、化学需氧量最大值为82mg/L、五日生化需氧量最大为18.2mg/L、悬浮物最大为34mg/L、氨氮最大为8.41mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。


2、检测结果表明，该项目无组织废气颗粒物最高浓度为0.410mg/m³，满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表3中大气污染物无组织排放限值。


3、检测结果表明，熔化炉废气中颗粒物最高浓度＜20mg/m3，二氧化硫最高浓度为70mg/m3，氮氧化物最高浓度为162mg/m3，满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表2中新建企业大气污染物排放限值。


4、检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为54.2-58.0dB(A),厂界四周夜间噪声检测值范围为45.0-45.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。


5、项目已取得排污许可证。


后续工作：


1、排污口应按国家和江西省排污口规范化管理要求设置各类排污口和标识牌并建档。


2、加强环保设施运行管理，杜绝污染物不达标排放。




























































































附图三  项目周边敏感点图














图例：建设项目：    敏感目标：�


序号�
保护目标�
方位�
距离�
规模�
�
1�
灌泉�
西南�
870�
约82人�
�
2�
范家�
东南�
890�
约210人�
�
3�
洋湖�
东�
620�
约80人�
�
4�
新干城东小院�
北�
320�
约120人�
�
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本项目所在地









